
   
 

       開催日：２０２３年１０月２０日(金)  

場 所：エル・おおさか 5F 視聴覚室 

（大阪市中央区北浜東 3-14） 

 

参加人数：５２名 

（官公庁：１２名，正会員：２６名，賛助会員（施工会社）：１４名） 

NO 時　間

1 　１３：０５　～

2 　１３：４５　～

3 　１４：１０　～

4 　１４：４０　～

5 　１５：００　～

6 　１５：２０　～

7 　１５：５５　～

8 　１６：２５　～ ピーエス工業 ㈱  ・除湿型放射冷暖房「PS　HR-C」

三浦工業 ㈱

 ・低炭素化に貢献できる蒸気式温水システムEasiHeat(イージーヒート)

リンナイ ㈱  ・５０号連結型給湯器「RUXC-SE5001シリーズ」

㈱ ノーリツ
 ・業務用ろ過昇温ポンプユニット
 ・業務用ハイブリッド給湯システム

 ・未利用熱活用ヒートポンプ「VH-15WW」
 ・固体酸化物形燃料電池（モノジェネ機）

アイホン ㈱
 ・宅配ソリューションシステム「Ｐａｂｂｉｔ」
 ・ＩＰネットワーク対応インターホン「ＩＸＧ」

ダイキン工業 ㈱  ・クラウド型空調コントロースサービス「DK-CONNECT」

　【プログラム】

会　社　名 説 明 内 容

㈱ ヒラカワ  ・潜熱回収温水器　トータルシステム

スパイラックス・
サーコ合同会社

 

 

 

         

開会挨拶：加地会長         司会・進行：和気副会長 

 



 
 
  

 

    

                                                   

 

                             
 
 
 

 

Ｎｏ１：㈱ ヒラカワ 

  

『 潜熱回収温水器 トータルシステム 』 

 

説明者 西村氏 

 

 

Ｎｏ２：スパイラックス・サーコ 

合同会社 

  

『 蒸気式温水システム イージーヒート 』 

 

説明者 朴木氏 

 

 

Ｎｏ３：㈱ ノーリツ 

  

『 業務用ろ過昇温ポンプユニット 』 

『 業務用ハイブリッド給湯システム 』 

 

説明者 中川氏 

 



 

 
                                

                             
                            

  
                               

                                    

以下に出展メーカ各社の説明概要を記載します。 

 

Ｎｏ５：三浦工業 ㈱ 

 

『 未利用熱活用ヒートポンプ 』 

『 個体酸化物形燃料電池 』 

  

説明者 渡部氏 

 

 

Ｎｏ６：アイホン ㈱ 

 

『 宅配ソリューションシステム 』 

『 ＩＰネットワーク対応インターホン 』 

 

説明者 井手氏 

 

Ｎｏ４：リンナイ ㈱ 

  

『 ５０号連結型給湯器 

「RUXC-SE5001 シリーズ 』 

 

説明者 中西氏 

 

 

Ｎｏ７：ダイキン工業 ㈱ 

 

『 クラウド型空調コントロースサービス 』 

  

説明者 宮外氏 

 

 

Ｎｏ８：ピーエス工業 ㈱ 

 

『 除湿型放射冷暖房 』 

  

説明者 海沼氏 
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潜熱回収温水器 UG温水トータルシステム 

周辺機器を含む最適制御 

 
潜熱回収温水器 UltraGas(ウルトラガス)について 
当社では 2005年に国内では今までになかった潜

熱回収技術によって、超高効率を可能とした潜熱回
収温水器を発売しました。 
 本装置は、従来捨てられていた燃焼排ガスから潜
熱まで熱回収させる技術によって、機器単体での省
エネ性を極限まで高めたトップランナーの温水器
であり、現在まで国内で多数販売されてきました。 

 
 

潜熱回収温水器 UltraGas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
潜熱回収について 
潜熱とは燃焼過程において、燃料に含まれる水素

と酸素の反応で生成する燃焼ガス中の水蒸気が凝
縮する際に得られる熱のことです。潜熱回収とは文
字通り「熱を回収すること」を指し、燃焼ガス中の
水蒸気の温度を 60℃以下に下げ凝縮させることで、
熱の回収が可能になります。 
  
潜熱回収ボイラの仕組み例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 高性能伝熱管搭載 
外側：SUSパイプ 
内側：アルミフィン 

 
 

潜熱回収温水器 標準制御について 
・温水器の運転スイッチを ONにすると、②熱媒
ポンプが常時連続運転し、③の熱交換器に熱媒水
を送水⇒缶体に戻し循環させます。 
・①熱媒水温度センサの温度を、温水器のマイク
ロコントローラで設定した熱媒水設定温度で維
持出来るように、温水器は自動で比例燃焼制御
（範囲 20～100％）を行います。 
・負荷が少なく最小燃焼量 20％で連続燃焼させ
ても、熱媒水温度が上昇してしまう場合、熱媒水
設定温度＋10℃まで達すると、自動で燃焼停止し
ます。運転は ONのままなので、②熱媒ポンプは
運転したまま出熱は継続します。 
・燃焼停止した場合、燃焼停止温度から 7～10℃
熱媒水温度が下がると、温水器は自動で再度燃焼
を開始します。 
・温水器の運転スイッチを OFF すると、すぐに
燃焼は停止しますが、②熱媒ポンプは機器の  
クーリング運転のため、5分後に停止します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UG温水トータルシステムについて  
システム制御のUG温水トータルシステムは、従
来別々に制御されていた熱源機器を、IoTを活用
し一つのシステムとして一括制御させることで、
ウルトラガスの潜熱回収特性を最大限生かした
設備全体の省エネが可能な温水熱源システムで
す。温水器単体だけでなく、温水熱源システムの
省エネができることが評価され、近畿経済産業局
主催の「関西ものづくり新撰 2021」に選定され
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ご不明点、ご要望等ございましたら下記までご連
絡いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

 問合せ先 株式会社ヒラカワ   

営業本部 営業部 西日本営業グループ  

TEL06-6453-6370 
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低炭素化に貢献できる蒸気式温水システム

EasiHeatTM（イージーヒート） 

 

蒸気システムの中で設備設計における給湯設備は

大きなエネルギーを消費する設備です。弊社では産業

界に要求されている省エネ、CO2 削減の観点からこ

の分野に焦点を当て、貯湯槽を必要としない軽量でコ

ンパクトなクイック給湯ユニット『プレート式蒸気温水

製造ユニットEasiHeatTMを開発し、市場で着実に実

績を重ねています。これにより、蒸気を使用した給湯

分野において、低炭素給湯システムの実現が可能に

なりました。 

 

 

 

１．給湯の安定 

EasiHeat™は安定した負荷に対して±1℃、負荷変

動に対しても±5℃の温度制御を提供できます。PID

制御以外にも負荷変動に対する補正制御や内部循環

システムを始めとした様々な機能を搭載しています。 

また構成機器も案件ごとに細かく設計を変更するこ

とによって、制御性が最大限発揮されるようになって

います。 

 

 

 

２．コンパクト設計 

「エレベータでの搬入が可能」をコンセプトに設計し

ています。特にホテルやビル管理における貯湯槽の更

新では、搬入費用の大幅なコスト削減が期待できます。

また、貯湯槽とくらべ床面積、体積ともに少なく済み、

保有水量が少ないことから重量に関しても、給湯シス

テムとして圧倒的な小型化が実現できます。 

 

３．レジオネラ対策 

瞬間的な熱交換によって必要温度（通常は約

60℃）まで加熱することによって熱負荷に関わらず、

38℃付近のレジオネラが繁殖しやすい温度での滞留

を防ぐことができるため繁殖を未然に防ぐことが可能

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．モニタリング 

EasiHeat™はSIMSとよばれるタッチパネルの制御

盤を標準採用しています。言語をなるべく省き、アイコ

ンで多く表現することによって使いやすさを改善して

います。また省エネ性が重要視されてきたことから省

エネのモニタリングの確認も可能。また通信も用意し

ており遠隔監視を行うことが可能です。 

 

５．EasiHeat（イージーヒート）の省エネルギー性 

 

６．EasiHeatの技術的なポイント 

●オーダーメイドによる最適設計 

●温度制御と安全性 

●省エネ性 

●省スペース、省メンテナンス 

 
問い合わせ先 
スパイラックス・サーコ合同会社 
大阪事務所 ℡.06-6681-8921 
InfoJP@spiraxsarco.com 

蒸気 

ドレン 

供給温水の戻り 

供給温水の行き 

補給水 
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ろ過昇温ポンプユニット PSU-400ST 
 
 

ろ過昇温システムをパッケージ化！ 
（浴槽容量 2000L～8000L）浴槽容量を選ぶ 
だけで、簡単に設計や積算が可能です。 
※往復 30m 以内の場合。 
 

 

   

 

 

 

ろ過昇温に必要なポンプ周りの部品を収納しながら

コンパクト化を実現 
 

新機能：ダブルの循環ポンプ漏水検知 
（ろ過昇温ポンプユニット＆ろ過ユニット）

 

ポンプのメカシール（消耗品）の経年劣化による 

水漏れを検知。必ず発生する水漏れをそれぞれの 

リモコンにエラーを表示。 

 

 

 

 

 
 

問合せ先：株式会社ノーリツ 
   非住宅事業部営業部関西営業グループ   
  中川拓也 TEL:06-6461-1168 

E-mail：t.nakagawa@noritz.co.jp   
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業務用ガス給湯器５０号 RUXC-SE5001シリーズ

特長① 業界最軽量・最小奥行寸法・最小投影面積

◇ 内部構造を一新し外形寸法は

奥行を現行品の360mmから

280mmまで縮小

◇ 本体質量は業界最 49.0kgまで軽量化

◇ 高耐久性 熱交パイプ肉厚ｱｯﾌﾟ

特長② 水漏れ検知・自動止水機能（新搭載）

業界初！

給水圧力センサー搭載

◇ 普段気付かない給湯器内部の異常を

検知し漏水を防止。

◇ 漏水した給湯器は給湯器内のバルブを

閉じる為、漏水の拡大を防止します。

◇ 給湯器で給水圧力の確認が可能になります。

特長③ 業界最大の３０台連結（1,500号）まで可能

特長④ 集中管理対応リモコン 故障予知機能搭載

◇ リアルタイムで運転状況が把握でき

機器が完全停止する前に取替計画が

たてられます。故障予測も表示します。

特長⑤ 遠隔監視ｼｽﾃﾑに対応 有線LAN方式

問合せ先 リンナイ株式会社

関西支社営業開発グループ

TEL 06-6391-9108

◇ 従来より給湯器の厚みが薄く（業界最小設置面積）

なったことにより、給湯器が設置しやすくなりました。

◇ ﾘﾝﾅｲお客様ｻｰﾋﾞｽ室へのｴﾗｰ出力の

お客様専用のダッシュボードによる

給湯器状態確認が可能

◇ ホテルや大型物件の管理人室用

に給湯器の集中管理が可能

◇ ３０台まで連結台数が増えることで、複数システム

に分けるしかなかった現場設計のコストダウン

に寄与。

遠隔監視ユニット

UOP-EKUT
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 未利用熱活用ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ VH-15WW  

 昨今のエネルギー情勢の変化に伴い、 
高騰するエネルギー価格に対して工場での
更なる省エネが急務となっております。 

三浦工業は捨てられている熱に着目し、 
廃熱を有効活用できる省エネ機器のライン
ナップを取り揃えておりますが、その中でも
使い道の少ない 50℃前後の低温の廃温水を
有効活用することで大幅なランニングコス
ト・CO2 削減を実現いたします。 
 
 
 

 
 
 

 
【特長】 
● 廃熱回収システム 
50℃前後の廃温水が持つ熱を回収して、
70℃まで加温。 
● COP（エネルギー消費効率）10.3 
一般的なヒートポンプに搭載されている 
蒸発器、圧縮機、凝縮器、膨張弁の 4 部品
＋「水／水熱交換器」「過冷却器」という 
2 つの熱交換器を搭載することで、熱を 
無駄なく回収し高効率を実現。 
------------------------------------------------ 
蒸気ボイラや水処理設備、廃熱利用機器等ご興味
ございましたらお気軽にお問合せください。 
 
 
https://www.miuraz.co.jp 
問合せ先 
三浦工業株式会社 大阪設備営業課 渡部 
TEL:072-980-5410  FAX:072-980-5437 
E-mail:watanabe_kyoka@miuraz.co.jp 
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宅配解錠ソリューション「Ｐａｂｂｉｔ」 
２０２４年問題の解決に向けた宅配解錠ソリ

ューションで、従来のオートロック付きの集合
住宅では解錠不可だったオートドアを宅配物の
伝票番号を解錠キーとして、オートロック付き
マンションでも安心して住戸前に荷物をお届け
できる解錠ソリューションです。 
〇居住者側メリット 
・荷物の受取によるストレスから解放される。 
・重い荷物を１Ｆの共用ボックスに取りにい
かなくてよい。 
・配達者インターホンで録画されているので
もしもの時も安心。 

〇配送業者側メリット 
・再配達が低減され労働環境が改善 
・配送業者側で専用アプリや設備を準備する
必要がない。 
・解錠用の設備がいつものインターホンなの
で迷わない。 

 

 
 
                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ＩＰネットワーク対応インターホン「ＩＸＧ」 
  文教施設のセキュリティ強化として来訪者
をインターホンで確認し電気錠付門扉の開錠
を行います。 
更に職員室不在の場合でも業務用のスマー
トフォンもしくはタブレットを使用し開錠が
可能になります。 
また万が一の不審者侵入対策として、非常
押しボタンとの連動により、迅速に報知先へ
知らせることも可能です。 
 
スマートフォン・タブレットによる 
来訪者対応事例 

 
 
非常時押しボタン連動で教室における 
侵入者対策事例 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
これからも様々な商品をご提案し、 
よりよい安全・安心を提供してまいります。 
今後ともよろしくお願い申し上げます。 
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IoTを活用した次世代型クラウド 
コントロールサービス 
DK-CONNECT 
 
クラウドコントロールサービス DK-CONNECT 

DK-CONNECTは、従来の監視システムをクラウ
ド化することで、遠隔からの監視操作をはじめとし
た、様々な領域で活用可能な次世代型コントロール
サービスとして提供を開始しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
システム構成 
システム構成は、DK-CONNECT edge（本体端末）
に機器情報を集約し、そこから DK-CONNECTクラ
ウドへ接続します。クラウド上では機器データを蓄
積し、お客様のご利用端末でそれら情報をご利用い
ただけます。各機器との接続について、空調機は従
来の集中コントローラー同様に集中配線にて接続し、
その他のファンやセンサーなどの設備は I/O システ
ムを利用して接続を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アプリケーション一覧 

DK-CONNECTは、利用契約を行うことにより標
準機能「Basicパッケージ」が利用できます。また、
ご契約者様のニーズに応じて個別に「追加オプショ
ン」「追加サービス」をご利用いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
マルチデバイス対応、多物件遠隔監視 
お手持ちのパソコン・スマートフォン・タブレッ
ト端末でいつでも・どこでも操作ができます。遠く
離れた複数の建物の設備管理が簡単にでき、異常発
生時も、遠隔地から状況把握・対処に活用可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エネルギー管理機能 
電力・ガス・水道などのエネルギー量の予測と実

績をグラフ表示し、空調機については運転データを

表示することで比較検討にも活用できます。また、

直近 2 年分の機器データを現場に出向くことなく、
お客様自身のパソコンで取り出しでき、省エネ運用

や空調運用の計画立案に役立てることが可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上記の紹介内容以外にも DK-CONNECT には多
様な機能を有しており、設計から更新にいたるまで、

空調機器を中心としたライフサイクルに最適なソリ

ューションの提供を目指します。 
今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

問合せ先 
ダイキン工業株式会社 

空調営業本部 設備営業部 
    ℡ 06-6147-7832  
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自然エネルギーを活用した 
除湿型放射冷暖房機 PS HR-Cの導入事例 
 
1. 除湿型放射冷暖房機 PS HR-C 

PS HR-C は高温多湿な日本の気候において外と中
を有機的につなぎ、室内に「第二の自然」を作り出す

ことを目的に開発された。第二の自然とは、外界のリ

ズムに呼応して快適な範囲で緩やかに変化する空間

を指している。持続する快適な空間は、室内の質を高

める豊かさであり、最も重要なファクターとなる。 
図１に PS HR-Cの冷暖房能力モデルを示す。放射

と自然対流は室内の温度を整え、冷房時は表面結露に

より自然除湿を行う。結露水はドレンパンを経由して

屋外に排出される。強制対流式の空調と比較すると、

緩やかな熱の伝わり方であり、気流感を抑えられるの

も大きな特徴となっている。概して“冷暖房感”を意

識させることが少ない。 
また、図 2に示す通り PS HR-Cは熱源システムの
選択が自由であり、自然エネルギーとの相性が良い。 

 
図 1 

 
図 2 

2. 地中熱を活用した事例 
図 3 に地中熱ヒートポンプのシステム図を示す。

このシステムは地中熱ヒートポンプの採用に加えて、

2 次側のポンプに密閉式のキャンドポンプを採用し
ている。このキャンドポンプは往き/還り温度を検知

してΔT を一定に制御することができる。これによ
り、一般的な定速ポンプの半分の消費電力で運転す

ることができている。高効率な熱源と搬送エネル

ギーの削減、そして PS HR-Cの効率的なエネル
ギーの使い方がセットになっている。 

図 3 
3. 井水と太陽集熱を活用した事例 
図 4に井水と太陽集熱を活用した複合熱源のシス

テム図を示す。このシステムは自然エネルギーを活

用したパッシブ型の ZEB を目指して計画された。
自然エネルギーである中温(井水 16℃～19.5℃、太
陽集熱 33℃～35℃)を、熱交換器を介してそのまま
冷暖房として熱利用している。また、複合熱源シス

テムで自然エネルギーの利用割合を増やした結果、

Net ZEB相当の運用となっている。 

 
図４ 

4. まとめ 
 自然エネルギーを活用することで省エネにつな

がり、ZEBやゼロカーボン、SDGsへの大きな一歩
となる。弊社はそれらへの取り組みとして、熱源の

選定や搬送システムの設計、PS HR-C の運用方法
など多角的にアプローチしている。ご相談は下記の

連絡先へお問い合わせいただきたい。 
 

お問い合わせ先 
ピーエス工業株式会社 大阪営業所   

福本 亮一 ℡ 06-6338-7151   


